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3 4 

5 krát Pasívna aktivácia Aktivované Deaktivované
6 krát Pasívne zamykanie Aktivované Deaktivované

7 krát

8 krát Automatické zamykanie/odomykanie 
vozidla.

Aktivované Deaktivované

9 krát D ĺžka zamykacieho impulzu 0,5 sek. 3,5 sek.

10 krát Zadávanie nového kódu

Programovanie nových diaľkových ovládačov - Po zopnutí zapaľovania 7x zatlačte ľavé tlačidlo (veľké) na diaľkovom ovládači.  Smerovky bliknú 4x na 
potvrdenie nového kódu.

Otvorte dvere vozidla a nechajte ich otvorené.  Zapaľovanie vozidla zopnite 10x a desiaty krát nechajte kľúč v polohe 
ZAP.  Po 2 sekundách bliknú smerovky vozidla na potvrdenie, že systém je v režime programovania bezpečnostného 
kódu.  Ľavým (veľkým) tlačidlom zadajte prvú číslicu bezpečnostného kódu a pravým (malým) tlačidlom druhú číslicu 

bezpečnostného kódu.  Po dvoch sekundách bliknú smerovky 3x na potvrdenie zadania nového kódu.  Ak nový kód bol 
zadany nesprávne bliknú smerovky 1x.

5 

6 

Príklad 1: Zapínanie/vypínanie funkcie pasívnej aktivácie alarmu. 
- zapnite a vypnite zapaľovanie vozidla 5x (pri 5. zopnutí zostane kľúčik  
v zapnutej polohe) 
- po 3 sekundách bliknú smerovky vozidla  
- zatlačte ľavé (veľké) tlačidlo na diaľkovom ovládači 1x 
- parkovacie svetlá vozidla bliknú 2x na potvrdenie, že funkcia bola 
aktivovaná, resp. 2x pri deaktivovaní funkcie  
- vypnite zapaľovanie vozidla na uloženie naprogramovaného stavu alarmu 
 
Príklad 2: Programovanie diaľkového ovládača do pamäte alarmu.  
- systém musí byť deaktivovaný.  Zapaľovanie vozidla zapnite a vypnite 7x.  
Pri 7. zopnutí nechajte kľúčik v zapnutej polohe. 
-  po 3 sekundách bliknú smerovky vozidla 2x. 

- zatlačte ľavé (veľké) tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktorý chceme  
naprogramovať do pamäte alarmu. 

- parkovacie svetlá vozidla bliknú 4x na potvrdenie, že alarm prijal nový 
ovládač. 
- vypnite zapaľovanie vozidla na ukončenie sekvencie programovacej 
procedúry.  Pre naprogramovanie ďalšieho ovládania do pamäte alarmu celú 
procedúru zopakujte odznova. 
- na celkové ukončenie programovania vypnite zapaľovanie a zatvorte 

dvere vozidla. 
POZOR – pretože sú kódy jednotlivých diaľkových ovládačov v pamäti 
alarmu zapísané “v rade” je potrebné pri strate jedného ovládača premazať 
obe pozície v pamäti novými kódmi.  Iba takto je istota, že stratený ovládač 
bol z pamäte vymazaný.  
 
d. V programovacej tabuľke je uvedený postup pri nastavovaní pasívnej 

aktivácie, pasívneho zamykania, programovaní nových diaľkových 
ovládačov a ostatných funkcií.  

- ak je zvolená pasívna aktivácia a pasívne zamykanie, systém sa 
automaticky aktivuje 30 sekúnd po vypnutí zapaľovania, otvorení 
a zatvorení dverí. 

- pasívne uzamykanie vozidla nebude funkčné ak nebude zároveň zvolená 
aj  automatická aktivácia systému. 

- V prípade, že bude alarm deaktivovaný prostredníctvom manuálnej 
procedúry zadávaním bezpečnostného PIN kódu, prestaví sa funkcia 
automatickej aktivácie do polohy Vypnuté.  Pre opätovnú aktiváciu 
funkcie je potrebné postupovať podľa programovacej tabuľky 5. 

e. Zadávanie bezpečnostného PIN kódu – postupujte podľa programovacej 
tabuľky 5.  

f. Výrobné nastavenia systému – Pasívna aktivácia VYP, Zamykací impulz 
0,5 sek., Pasívne zamykanie VYP, automatické zamykanie/odomykanie 
vozidla ZAP, bezpečnostný PIN kód 24. 
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f. LED dióda prestane blikať a svieti. 
g. Zapaľovanie opäť vypnite – LED dióda opäť bliká. 
h.  Po 4 bliknutiach(druhá číslica bezpečnostného kódu) 

              zapaľovanie zapnite do polohy ZAP. 
       i.     Pokiaľ je zadaný kód správny, alarm sa automaticky deaktivuje.  

  V prípade, že sa pri zadávaní kódu pomýlite, zopakujte celý 
  postup od kroku „c“ až „i“. Na návrat do bežného režimu vypnite 

   zapaľovanie a zatvorte dvere vozidla. 
 
UPOZORNENIE: Firma Molpir nezodpovedá za škody spôsobené 
nesprávnou montážou. 
 
Odber prúdu pri: -aktivovanom alarme:  ~10 mA* 
   -deaktivovanom alarme ~10 mA* 
 
 
 
 
 
*- bez blokovacieho relé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Dvojúrovňová detekcia otrasov. 
Systém je z výroby nastavený tak, aby pri malom otrase signalizoval iba piatimi 
bliknutiami smeroviek a slabými akustickými signálmi.  V prípade silného otrasu 
sa automaticky aktivuje poplachová sekvencia v dĺžke trvania 30 sekúnd. 
 
6. Nastavovanie detekcie otrasov. 
Zatlačte pravé (malé) tlačidlo na diaľkovom ovládači do 3 sekúnd po aktivovaní 
alarmu podľa nasledujúcej tabuľky: 

POČET 
ZATLAČENÍ FUNKCIA SIGNALIZÁCIA 

1 Vylúčenie malých 
otrasov. 

1 akustický a vizuálny 
signál systému. 

2 
Vylúčenie malých 
a veľkých otrasov 

zároveň. 

2 akustické a vizuálne 
signály systému. 

 

3 Znovu aktivovanie oboch 
druhov otrasov. 

3 akustické a vizuálne 
signály systému. 

 
7. Núdzová deaktivácia systému prostredníctvom bezpečnostného 

PIN kódu & protiúnosová funkcia. 
Príklad – bezpečnostný kód je 24 (výrobné nastavenie). 
a. Systém musí byť aktivovaný. 
b. Otvorte dvere vozidla a nechajte ich otvorené (spustí sa poplach). 

Zapaľovanie vozidla musí byť vypnuté.  Počkajte aspoň 3 sekundy.  
c. Po troch sekundách zapnite zapaľovanie vozidla do polohy ZAP.LED dióda 

sa rozsvieti. 
d. Vypnite zapaľovanie.  Led dióda začne blikať. 
e. Keď blikne dióda 2x (prvá číslica bezpečnostného kódu) ihneď zapnite 

zapaľovanie do polohy ZAP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma zapojenia alarmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


