TOYOTA YARIS

M—-CK2-TYYA
M-CK3-TYYA/1
M—-CK4-TYYA
M-CK5-TYYA/1
M-K25-TYYA/1

SYSTEM ZAMKA CENTRALNEGO




Lista czesci zestawu centralnego zamka K2 K3 cKa K5 K25
1. Sitownik sterujgcy- lewy przedni-4D-325 ................ ... 1 1
2. Sitownik sterujacy - lewy przedni-2D-335 ..... ... ... o 1 1 @
3. Sitownik wykonawczy (slave) - prawy przedni-4D-325 ... .......... 1 1 %
4. Sitownik wykonawczy (slave) - prawy przedni - 2D-335 ............... 1 1
5. Sitownik wykonawczy- lewy tylny ... .. 1 1
6. Sitownik wykonawczy - prawy tylny .. ... 1 1
7. Sitownik wykonawczy - piatych drzwi . .......... ..o 1 1 1
8. Ciegno do przednichdrzwi-4D .......... 2 2 @
9. Ciegno do przednich lewych drzwi—2D .. ... 1 1 @
10.  Ciegno do przednich prawych drzwi—2D .. .. 1 1
11, Ciegno do tylnych lewych drzwi . .......... 1 1
12. Ciegno do tylnych prawych drzwi ......... 1 1
13, Ciegno do pigtych drzwi . ................ 1 1 1 . .
14, Ciegno do zmiany piatych drzwi .............. 1 1 1 Opis techniczny centralnego zamka
15, Podkfadka do umocowania ciegna piatych drzwi . . 1 1 1 1. napigcie zasilajace 9-15 V.
16 Plastykowa Klamra ciggna .. ... 1 1 ! 2. pobdr pradu w stanie spoczynku max 2 mA.
17, Plastykowy wafeczek 8xdx4,2 1 1 1 3. przeciazenie napieciowe 20V przez okres 60 s.
18.  Plastykowy wateczek 7x4x4,2 1 1 1
19 SrubaMAX 12 ..o 2 2 2
20. Nakretka samo zabezpieczajacaM4 .. ... 2 2 2 Instrukcja montazu centralnego zamka dla samochodu TOYOTA Yaris
21. Modut sterujacy 1 1 1
22. Przewody -wigzka ... ... 1 1 1 1. Montaz musi by¢ przeprowadzony przez autoryzowany Serwis.
23. Przewody - wigzka dob.zamka ... 1 1 1 2. Odtacz akumulator od obwodu elektrycznego. Jakiekolwiek czynno$ci zwiazane z instalacja elektryczng samochodu mozesz wykony-
24. Klamerkaz gwintem .................... 1 1 1 1 wac dopiero po odtaczeniu akumulatora.
25 Sruba do umocowania modutu sterujacej . . . . 1 1 1 1 3. Na obu przednich i obu tylnych drzwiach zdemontuj klamke opuszczania szyb oraz wewnetrzna tapicerke drzwi. Ochronng ostong (fo-
26, SrubaMBX10 . 2 4 6 8 2 lie PCV) ostroznie odklej tak zeby jej nie uszkodzi¢ i umozliwi¢ dostep do wewnetrznego zamka drzwi.
27. Podktadka M6 wachlarzowa . ... ooo oo 2 4 6 8 ) 4. Przednie drzwi s wyposazone w sitownik sterujacy (z 5 przewodami). Ciggno dla przednich drzwi jest takie same dla lewych i prawych
28. Opaski Zaciskowe ... ...................... 14 %o 14| 14 drzwi tylko w przypadku pojazdu 4 drzwiowego. o o
29, Mocujaca KIamra CIEgna . . ...\ e oo 4 4 6 6 5. Do sitownika przednich drzwi zawie$ ciegno i tak skompletowany sitownik utoz wedtug rys. 2A lub rys. 2B do przednich drzwi.
30. Sruba M4 do klamry ciegna . ... ... 8 8 12 12
31. Nakretka samo zabezpieczajaca M6 .. ................ ...l 2 2

Rys. 1 Rys. 2 A (Toyota Yaris 4-drzwiowa)
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Rys. 2B (2 - drzwiowa ) Toyota Yaris

Po jednej stronie umocuj sitownik pod pierwotng $rubeg listwy prowadzacej, po drugiej stronie sitownik umocuj za pomocg Sruby M6
do pierwotnego otworu technologicznego. Ciggno przednich drzwi pofacz z pierwotnym ciegnem zabezpieczania za pomocg dwdch
klamer mocujacych. Wedtug rys. 2A (2B) wyréwnaj ciegna w punkcie A i potem dociagnij je $rubami imbusowymi M4,

6. W tylnych drzwiach zmierz i wywier¢ wedtug rys. 3 otwor o Srednicy 6mm.

. Tylne drzwi s3 wyposazone w sitowniki wykonawcze z 2 kablami. Na sitownik zawie$ ciggno tylnych drzwi, ktdre jest rézne dla lewych
i prawych drzwi.(patrz rys 1). Sitownik po jednej stronie umocuj do drzwi za pomoca $ruby M6 do pierwotnego otworu technologic-
znego, po drugiej stronie do uprzednio wywierconego otworu o Srednicy 6 mm. Ciggno potacz z pierwotnym ciggnem za pomoca kla-
mry mocujacej ciegna. Wedtug rys. 4 w punkcie B wyréwnaj ciggna i potem je dociagnij Srubami imbusowymi M4,
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Rys. 5

Na wewnetrzny zamek 5. drzwi przykrec ciegno zmienione wedtug rys.5 Do ciggna przeznaczonego do zmiany zamka widz plastyko-
wa klamre ciggna. Na sitownik nat6z ciegno 5. drzwi. Tak skompletowany zamek wt6z do piatych drzwi i w pierwotnych otworach tech-
nologicznych umocuj za pomocg $rub M6. Ciegno wepchnij do plastykowej klamry tak, aby zaskoczyto.

. Zdemontuj wewnetrzng plastykowa cze$¢ obudowy pétki - schowka gdzie przymocuj Srubami modut sterujacy, do ktérego podtacz ko-

nektor z przewodami wiazki gtéwnej. Do prawych przednich drzwi dociagnij krétszy kabel z 2 przewodami a, do lewych przednich drz-
wi dtuzszy kabel z 5 przewodami. Kable do przednich i tylnych drzwi przeciggnij przez gumowe przepusty izolacyjne. Wedtug zataczo-
nego schematu podtacz przewody sitownikéw (kolor do koloru). Przewody uchwy¢ tak, aby ich nie uszkodzit mechanizm szyb przy
opuszczaniu. Przewdd plusowy jednostki sterujacej przytacz przez bezpiecznik do panelu bezpiecznikéw. Oczko minusowe podtacz do
punktu masowego przy drazka kierownicy. Po przytaczeniu akumulatora i wyprébowaniu dziatania wsur z powrotem plastykowg cze$¢
obudowy pétki - schowka. W przypadku niewtasciwego dziatania centralnego zamka sprawdZ podtaczenie wedtug rys. 6.

10. Wyprdbuj dziatanie i zdemontowane czgsci przymocuj z powrotem.
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Schemat elektryczny podiaczenia centralnego zamka
(sterowanie minusowe)

Modut sterujgcy MO
M1/M2/2/3/+
I I czam
! »  Masa
czerwony
——_—»15 A +12V
biaty é =
brazowy
K5 . . K2
zielon zielon!
y . Yy
niebieski niebieski
—@
zielony ® zielony
K2 niebieski niebieski K2
@

MO - modut sterujacy

K5 - sitownik sterujacy ( master )
K2 - sitownik wykonawczy ( slave )

Rys. 6

Podtaczenie modutu sterujacego

nebieski - zasilanie silnika si sitownika

zielony - zasilanie silnika sika sitownika

biaty - manualne sterowanie wanie - LOCK
brazowy - manualne sterowanie nie - UNLOCK
czamy - zasilanie ge gtowne + 12V

czerwony - masa zasilanialania




