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CENTRALNE ZAMYKANIE PRE

TOYOTA YARIS

M—-CK2—TYYA
M—CK3—TYYA/1
M—-CK4—-TYYA
M—CK5—TYYA/1
M—K25—TYYA/1




Zoznam dielov jednej stpravy centralneho zamykania

CONOTO AWM~

Motor s ovladacim spinadom - favy predny —4D — 325 ...
Motor s ovladacim spinacom - favy predny — 2D — 335 ...
Motor s ovlddacim spinacom - pravy predny — 4D — 325 . .
Motor s ovladacim spinadom - pravy predny — 2D — 335 ..
Sledovaci motor - favy zadny . ........... ... .. .....
Sledovaci motor - pravy zadny . ................ ...
Sledovaci motor piatych dveri ......................
Tiahlo motora na predné dvere —4D . ................
Tiahlo motora na predné lavé dvere —2D .............

. Tiahlo motora na predné pravé dvere —2D ............

Tiahlo na zadné favé dvere . ......................

. Tiahlo na zadné pravé dvere ......................
. Tiahlo piatychdveri ......... ... ... ... ... ... .. ....
. Tiahlo na Upravu piateho zdmku . ...................
. PodlozZka pre upevnenie tiahla piateho zamku . .........
. Plastova sponatiahla ............................
. Plastovy valéek 8 x4 x4,2 ... ... ... .. ... ...
. Plastovy valéek 7 x4 x4,2 . ... .. .. . i
. SkrutkaM4 x 12 ...
. SamoistiacamatkaM4 . ....... .. . oL
. Modul riadiacej elektroniky . .......................
. Kabeldz —hlavny zvazok . .........................
. KabeldZpre5.dvere ......... ..
. Teleso konektora samec 2p - na pripojenie alarmu .. .. ..
. Kontakt 2,8 -dutinka .............................
. Teleso konektora samica 2p - na pripojenie 5. zamku . . . .
. Kontakt 2,8 -jazySek .. ...... ... ... . i
L ZAVIOVA SPON@ . .o oottt i
. Skrutka na upevnenie riadiacej elektroniky ............
L Skrutka MB X 10 ..o
. PodloZka D6 vejarovita ............ ... ... . ...
. Stahovaciapaska .............. ... .. . i
. Upevriovacia sponatiahla .........................
. Skrutka M4 do spony tiahla . .......................
. SamoistiacamatkaM6 . ............... ... ...

CK2

_

—_
CORBNN = 2NN =

CK3

PN = = 2 NN = = s

-
[ 3 NN N NG

CK4

—_

—_

-
NMNNNORDO = 2NN =

CK5

PON = = = NN = = = b b N = =

-
NN SO = =

K25

DN = =

NN

Technicky popis centralneho zamykania

1. Napdjacie napdtie 9-15 V.
2. Odber pridu v kludovom stave max 2 mA.
3. Napdtové pretaZenie 20V po dobu 60 s.

Montazny navod centralneho zamykania pre vozidlo Toyota Yaris

1. MontdZ musf vykonat autorizovany predajca alebo servis.

2. Odpojime batériu od elektrického obvodu. Akékolvek zasahy do elektrickej inStaldcie vozidla vykondvame a7 po odpojenf batérie.

3. Demontujeme na obidvoch prednych a obidvoch zadnych dverdch klugku spdstania okien a vnitorné Galdnenie dveri. Ochranny kryt
(PVC f6liu) opatrne odlepime, tak aby sme ho neposkodili a umoznili si pristup k vndtornému zdmku dverf.

4. Predné dvere sti osadené motormi s ovladacimi spinagmi (motory s 5 kablami). Tiahlo prednych dverf je rovnaké pre lavé aj pravé dvere,
len pri 4-dverovom vozidle.

5. Na motor prednych dveri zavesime tiahlo a takto skompletovany motor uloZime podla obr. 2A alebo obr. 2B do prednych dverf.

QObr. 2A (4-dverova Toyota Yaris)
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0Obr. 2B (2-dverova Toyota Yaris)

Na jednej strane ho upevnime pod povodnd skrutku vodiacej listy skla dverf, na druhej strane motor uchytime do povodného techno-
logického otvoru skrutkou M6. Tiahlo prednych dveri spojime s povodnym tiahlom zaistovania dvomi upeviiovacimi sponami. Podla
obr. 2A (2B) zrovndme tiahla v bode A a potom ich pritiahneme imbusovymi skrutkami M4.
6. V zadnych dverdch nameriame a vyvitame poda obr. 3 otvor (1 6 mm.

0Obr. 3

Obr. 4

7. Zadné dvere su osadené dvojkdblovym motorom. Na motor zavesime tiahlo zadnych dveri, ktoré je rozdielne pre favé a pravé dvere
(vid obr. 1). Motor na jednej strane upevnime do dverf skrutkou M6, do pévodného technologického otvoru a na druhej strane do vo-
pred vyvrtaného otvoru OO 6 mm. Tiahlo s p6vodnym tiahlom spojime upeviiovacou sponou tiahla. Podla obr. 4 v bode B zrovndme

tiahla a pritiahneme ich imbusovymi skrutkami M4.




0br. 5

8. Na vnutorny zdmok 5. dverf priskrutkujeme Upravu tiahla podfa obr. 5. Do tiahla na tpravu zdmku nasadime plastovii sponu tiahla.
Na motor nasadime tiahlo piatych dveri. Takto skompletovany motor vioZime do piatych dveri a v povodnych technologickych ot-
voroch upevnime skrutkami M6. Tiahlo natlatime do plastovej spony tak, aby zaskoCilo.

9. Demontujeme vnitorny plast odkladacej skrinky, kde priskrutkujeme riadiacu elektroniku, na ktort nasunieme konektor kabeldze.
Do pravych prednych dveri natiahneme kratSi 5-voditovy kdbel a do favych prednych dverf dih$i 5-vodidovy kdbel. Kable do pred-
nych aj zadnych dverf prevletieme cez gumené priechodky. Konektor (24) na kabeldZ k piatym dverdm nasadime aZ ked bude na-
tiahnutd, z dovodu fahSej manipuldcie pri natahovani. Podla priloZenej schémy zapojime motory (farba na farbu). Kdble uchytime
tak, aby ich nezachytil mechanizmus okien pri stahovanf a neposkodil ich. Plusovy vodic od riadiace] jednotky pripojime cez poist-
ku do poistkového panelu. Minusové ocko pripojime k ukostrovaciemu bodu pri volantovej ty¢i. Po pripojeni batérie a odskusani
funk&nosti nasunieme plast odkladacej skrinky spat. V pripade, Ze centralne zamykanie nefunguje spravne, prekontrolujeme zapoje-
nie podla obr. 6.

10.  Odskusame funkénost a demontované €asti uchytime na povodné miesta.
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Elektricka schéma zapojenia centralneho zamykania
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QObr. 6
MO - riadiaca elektronika Zapojenie riadiacej elektroniky Farby
K5 - motor s ovlddacim spinatom M1 - pripojenie motora ZE - zelend
K2 - sledovaci motor M2 - pripojenie motora MD - modrd
2 - vstup negativneho otvérania BL - biela
3 - vstup negativneho zatvdrania HN - hnedd
+ - napojenie + 12V Cl - Cierna
L - uzemnenie CE - &ervend




