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Disco SSD para HD Android 
 

1. Instale en Windows el driver para el sistema de archivos ext3 usando el Ext2Fsd.exe 

con autorización de escritura. 
 

 
 

2. Reinicie Windows 
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3. Ejecute Ext2 Volume manager 

4. Conecte el disco SSD a su PC y revisar la letra del Drive del disco conectado. Si la letra 

no fue asignada automáticamente, establezca la letra del disco relativo usando la 

selección del contexto Change Drive Letter (figura 1). 
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5. Instale Media Manager usando el archivo Media Manager.msi 

 

 

 

6. Copie el perfil deseado a C:\Program Files (x86)\Funtoro\Media Manager\Profile. 

7. No cambie la raíz del disco SSD recibido. El contenido copiado al disco SSD TIENE QUE 

ESTAR en el formato apropiado. 

 

 

 

 

 

 



 

Fecha: 16.08.2016  4 / 23 
 
 
 
 
 

TI_FU_009_ANDROIDHD_16082016_ES 

Manual del Usuario 
 

 

8. Copie las películas a la carpeta /videos/movies; musica a /music y fotos a 

/images/photos. El procedimiento de preparación del contenido en el formato 

correcto es el siguiente: 

 

Parametros necesarios de los archivos multimedia 

Archivos de Video 

Stream Format:  MPEG-4 AVC 

 Video Encoder:  x264 

 Size:    1280 x 720 pixel 

 Framerate:   23,976 fps 

 Bitrate:   3000 kb/s 

 Rate Control Mode: CBR (Constant Bitrate) 

 Audio:   MPEG-4 AAC Low Complexity, 48000 Hz, Stereo, 192 kbps 

Archivos de Audio 

 Codec:   MPEG-1 Layer 3 

 Samplerate:  44100 

 Bitrate:  128 kbps 

 Rate Control Mode: CBR (Constant Bitrate) 

Archivos de Imágen 

 Format/Size:  JPG/1280 x 720 Pixel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fecha: 16.08.2016  5 / 23 
 
 
 
 
 

TI_FU_009_ANDROIDHD_16082016_ES 

Manual del Usuario 
 

 

Conversión de Películas de un Disco Blu-ray 
 

1. Ejecutar SW DVDFab v.8.2. 

2. Inserte el disco Blu-ray a la unidad y una vez finalizada la lectura, seleccione el código 

de la región para el disco Blu-ray (figura 1) 
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3. Seleccione Blu-ray Ripper/M2TS (figura 1), seleccione la carpeta de destino deseada 

(figura 2), seleccione la película principal (figura 3), idioma y subtítulos (figura 4,5) y 

establezca el perfil m2ts.passtrough (figura 6). 
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4. Una vez terminados y revisados los ajustes, presione Start y revise si la conversión ha 

iniciado. Espere hasta que termine. 
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5. Ejecute el programa TEncoder y ajuste el Video Codec a H264, Audio Codec a ACC, 

Encoder a FFMpeg y Container a MP4. 
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6. Ajuste los parametros del archivo de salida utilizando Codec Options. 

ES IMPORTANTE AJUSTAR LOS PARAMETROS SOLICITADOS PARA UN 

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL SISTEMA! 
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En caso de tener que guardar espacio en el disco para más películas puede usar 

los ajustes de resolución SD que se muestrán a continuación: 

Tenga en cuenta que esta “opción” puede reducir la calidad de la imágen especialmente en 

escenas luminosas con objetos en movimiento rápido. Sin embargo, en escenas estándar la 

reducción de la calidad es prácticamente no visible en monitores HD de 7” 
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7. Utilize el botón Add para añadir el archivo de salida DVDFab (figura 1). Puede añadir 

más archivos preparados. Establezca el destino para archivos de salida de video o 

utilice la misma carpeta que el archivo de entrada (figura 2). Después de revisar todos 

los parámetros en Option Summary, presione el botón Encode. La conversión iniciará. 
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8. El proceso de conversión puede ser seguido en la siguiente ventana. Aquí puede 

establecer la acción requerida una vez la conversión termine (figura 1). 
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Conversión de música de un CD 
 

1. Ejecute el SW CDex 
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2. Inserte el CD a la unidad de PC y una vez finalizada la lectura escoja las pistas a ser 

convertidas. Puede establecer los parámetros en la ventana de Options/Settings. 
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3. Esablezca el destino para archivos de salida en Directories & files. 
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4. Establezca el Bitrate Max 128kbps en los ajustes de Encoders. 
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5. Presione Extract CD track(s) to Compressed Audio File(s) y la conversión se inciará. 
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Parámetros de Imágenes 
 

1. Ejecute el SW Irfan View. 
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2. Abra la ventana Batch Conversion usando File/Batch Conversion/Rename. Escoja las 

imágenes que quiere convertir (figura 1), presione el botón Add con el fín de incluirlos 

en la lista (figura 2). Seleccione el formato de salida (figura 3) y la carpeta de destino 

(figura 4). Abra la ventana de ajustes en Advanced/Set for all images (figura 5). 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 



 

Fecha: 16.08.2016  20 / 23 
 
 
 
 
 

TI_FU_009_ANDROIDHD_16082016_ES 

Manual del Usuario 
 

 

3. En la casilla de Resize puede establecer los parámetros. Confirme usando el botón OK 

y ejecute la conversión usando el botón Start Batch. 

 

 

  



 

Fecha: 16.08.2016  21 / 23 
 
 
 
 
 

TI_FU_009_ANDROIDHD_16082016_ES 

Manual del Usuario 
 

 

4. El resultado de la conversión aparecerá en la ventana Batch conversion done. 

Presionando Return to batch podrá continuar con la siguiente conversión, o Exit batch 

cerrará el programa. 

 

 

  



 

Fecha: 16.08.2016  22 / 23 
 
 
 
 
 

TI_FU_009_ANDROIDHD_16082016_ES 

Manual del Usuario 
 

 

Media Manager (Administrador de Medios) 
 

1. Una vez copiadas las películas, música e imágenes a las carpetas relacionadas en el 

disco SSD, ejecute Media Manager. Escoja el perfil correcto de la lista desplegable 

(figura 1) y seleccione HD content (figura 2). Presione Select Media Disc para 

seleccionar la unidad para la próxima accion. 
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2. De la lista de unidades seleccione su disco de medios confirme con el botón OK. 

 

3. Una vez el proceso de scaneo termine, revise el resultado del escaneo. Debería mostrar 

0 en la columna de Amount of fail files (cantidad de archivos fallídos) para cada 

medio. 

 

4. Salga del Media Manager, desconecte correctamente el disco SSD de su PC  

(usando también la desconexión del SW) y luego puede usar el disco en su  

sistema MOD Android HD. 


