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Tabuľka č.1

7 8 

Materiál potrebný na montáž: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poz.1 Názov Kód ks/m 

1 Držiak 7" MOD monitora na prednú stenu Neoplan Jetliner 0810663-M 2 
2 Lišta elektroinštalačná 15x10mm; PVC; biela HMIK15-10 0,5 
3 Chránička plastová D12,70mm/10,1mm rozoberateľná 1926660 0,8 
4 Skrutka M6x14mm s polgulatou hlavou 106BN6404M6x14 4 
5 Skrutka samorezná 3,9x19mm s poľgulatou hlavou s límcom 103BN140723,9x19C 4 
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Tabuľka č.2

Materiál na montáž monitoru - doplnkový : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poz.1 Poz.2 Interný kód Názov Počet 
1  FMS5723-HD Monitor 7" digital dotykový HD; vstup USB 2 

 2 FMS-MM5723-HD Monitor 7" digital HD - náhradný diel 1 

 3 FMS-CA04-01600 Kabeláž prepojovacia pre MOD 1600mm 1 

 4 FMS037-5723-01 Súprava skrutiek k monitoru FMS5723 1 
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Obrázok č.1 
 

Obrázok č.2 
 

Šablóna 
 

1 -  Odmontujte odkladaciu poličku odskrutkovaním 3ks skrutiek podľa Obrázku 
č.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -  Na odmontovanú poličku priložte šablónu a vrtákom Ø6,5mm prevŕtajte 4x 

otvory v poličke v miestach podľa Obrázku č.2. Tieto otvory budú slúžiť na 
prichytenie držiakov monitorov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Otvory na 
kábel 

Otvory na 
monitor 

Obrázok č.3 
 

Obrázok č.4 
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3 -  Na vedenie kabeláže od monitora zo spodnej strany poličky predvŕtajte 
vrtákom Ø4mm dva otvory tesne vedľa oceľovej výstuhy v poličke tak, aby 
každý jeden z nich bol umiestnený medzi otvormi, ktoré sú určené pre 
uchytenie monitora podľa Obrázku č.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 -  Vrtákom Ø8,5mm z vrchnej plochy do predvŕtaných otvorov na kábel 
urobte opatrne otvor do hĺbky cca 5mm podľa Obrázku č.4. 
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Obrázok č.5 
 

Obrázok č.6 
 

5 -  Vrtákom Ø6mm z oboch strán vyčistite oba otvory pre vedenie 
monitorového kábla podľa Obrázku č.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 -  Rozoberte elektroinštalačnú lištu HMIK15-10(tab.1, poz.2), jej spodnú časť 
priložte zo spodnej strany na poličku, predvŕtajte si otvory na skrutky 
(tab.č.1, pol.č.6) a lištu v štyroch miestach jemne prichyťte o poličku 
skrutkami 103BN140723,9x19C(tab.1, poz.5) podľa Obrázku č.6. 
V miestach, kde by mali pokračovať otvory na monitorové káble, urobte na 
ne do lišty otvory. 
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Obrázok č.8 
 

Obrázok č.7 
 

7 -  Na zadnej strane monitoru FMS5723-HD(tab.2, poz.2) zatlačte biely 
konektor kabeláži(tab.2, poz.3) do protikusu na monitore,  pokiaľ sa 
neozve „klik“. Iba vtedy bude zabezpečený dokonalý kontakt bez ohrozenia 
následného rozpojenia. 
Potom zatlačte kábel do drážky v zadnej stene monitora podľa Obrázku č.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 -  Háky na zadnej strane monitora nasaďte do otvorov v držiaku 0810663-M 

(tab.1 poz.1) a zatlačte tak, aby zapadli na doraz podľa Obrázku č.8. 
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Obrázok č.9 
 

Obrázok č.11 

Obrázok č.10 
 

9 -  Dvomi skrutkami zo súpravy FMS037-5723-01(tab.2, poz.4) zo spodnej 
strany poistite monitor proti pohybu podľa Obrázku č.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 -  Skrutky M6x14 104BN6404M6x14(tab.1, pol.4) zatlačte do vytvorených 

otvorov na prichytenie monitorov podľa Obrázku č. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 -  Guľatý červený konektor monitorovej kabeláže FMS-CA04-01600 prevlečte 

cez otvor v poličke a inštalačnej lište podľa Obrázku č.11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obrázok č.12 
 

Obrázok č.13 
 

Obrázok č.14 
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12 -  Monitor zo spodnej strany poličky pripevnite skrutkami 
104BN6404M6x14(tab.1, pol.4)  podľa Obrázku č.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 -  Kabeláže od monitorov zasuňte do inštalačnej lišty a vedťe do strany, ktorá 
bude pri spätnom namontovaní poličky u steny vozidla podľa Obrázku č.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 -  Elektroinštalačnú lištu prekryte jej vrchnou časťou podľa Obrázku č.14 
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Obrázok č.15 
 

Obrázok č.16 
 

15 -  Polička s namonovanými monitormi a kabelážou pripravená na spätnú 
montáž do vozidla Obrázok č.15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
16 -  Pôvodnými skrutkami cez pôvodné otvory opätovne pripevnite poličku 

a stenu vozidla. 
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Upozornenie! Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 

17 -  Do chráničky 1926660 (tab.1, poz.3) nasuňte oba káble od monitorov 
a chráničku sťahovacími páskami na štyroch miestach prichyťte o trubku 
prednej steny podľa Obrázku č.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 -  Polička pred a po montáži. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


